Solekiihlsatz — Innenaufstellung

Technisches Datenblatt MultiLowChill

Typ: MLC 2.6-1
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ECO COOLING SYSTEMS

Angebot: Bitte eintragen
Position: Bitte eintragen

TECHNISCHES DATENBLATT

Temperatur Lufteintritt

Temperatur Rickkihlung (Vorlauf / Riicklauf)
Kalteleistung

Leistungsregelung

Verflissigungsleistung
Verdampfungstemperatur
Hauptstromversorgung

Max. Stromaufnahme gesamt

Kaltemittel

Kaltemittelfillmenge

Kaltetragermedium

Verdichtertyp

Anzahl Verdichter
Leistungsstufen

Max. Leistungsaufnahme
Max. Stromaufnahme

Verdampfertyp
Ventilator Stromversorgung (230V/1PH/50Hz)
Anzahl Ventilatoren

Rohr- / Lamellenmaterial

Blockheizung (230V/1PH/50Hz)
Wannenheizung (230V/1PH/50Hz)
Ventilatorheizung (230V/1PH/50Hz)
Motorschutz Verdichter

Schnittstelle Vorlauf-/Ricklauf Rickkiihlung

Anschluss Stromversorgung

Bus-Schnittstelle
CPU

Visualisierung
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VERDICHTER
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VERDAMPFER
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AUSSTATTUNG
kw
kw
kw

SCHNITTSTELLEN

SCHALTSCHRANK / STEUERUNG
(separate Position im Angebot)

ALLGEMEINE AUSLEGUNGSDATEN

-20
-2/-6

6,8
Frequenzregelung

8,5

-30

400/3/50
5,8
Kohlendioxid (R 744)

2,8

Ethylenglykol 34 %

halbhermetischer Hubkolbenverdichter
1
Frequenzregelung
1,8
3,5

Verdampfer
0,2
1

Kupfer / Aluminium

2,0
0,8
03

INT69 G

Kupferrohr @ 28mm

Klemmleiste

ModBus RTU oder TCP
Siemens Climatix
Siemens HMI POL871.71/STD



Technisches Datenblatt MultiLowChill

Solekiihlsatz — Innenaufstellung Typ: MLC 2.6-1

SCHALLEMISSION
Schalldruckpegel in 3m dB (A)
Schallmessung nach Hullflaichenverfahren gemaR EN 13487

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange mm
Breite mm
Héhe mm
Transportgewicht kg
Havarie Gewicht kg

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DARSTELLUNG

< 1600

680

786
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55

1600
860
680

ca. 220
ca. 250

Abbildung beispielgebend

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Anderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz

sorgfaltiger Bearbeitung ohne Gewahr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.
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